
OPTIES

FORMAAT BINNEN BUITEN

BREEDTE 980 MM 1080 MM

HOOGTE 2200 MM 2250 MM

DIEPTE 950 MM 1000 MM

PLANK DIEPTE 330 MM

KLEUR 9 MM KLEURGROEP 9 - ZIE AKOPANEL.NL

BEVESTIGING BLIND D.M.V. SCHROEVEN

AKOESTIEK NRC-WAARDE 0.9

LEVERTIJD 6 - 8 WEKEN

WIST JE DAT?
110 3 JE BIJ HET AANSCHAFFEN VAN DE BELCEL 

110 PET-FLESSEN EN
3 SPIJKERBROEKEN PER M2 RECYCLED

BELCEL
OVERIGE AKOESTIEK

AKOESTISCHE BELCEL
De belcel is voorzien van een houten frame

heeft een akoestische vulling van gerecyclede spijkerbroeken
en is bekleed met 9 mm PETpanel

In het dak zit verlichting met bewegingssensor verwerkt,
onder de belcel zitten stelpootjes

Blinde bevestiging d.m.v. schroeven



GERECYCLEDE 
PET-FLESSEN
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LICHTGEWICHT
PRODUCT

GESCHIKT
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GOLD BROWN TERRA CHERRY

DARK
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LIME MIDNIGHT
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APPLE
GREEN

KLEUREN 

9 MM
PET PANEL

UITVOERINGEN

SCHROEVEN

BEVESTIGING

OPTIES KLEURSAMENSTELLING, KEUZE MAKEN UIT OPTIE A OF B

BELCEL
TECHNISCHE SPECIFICATIES

AKOESTISCH TESTRAPPORT

NRC:  0,90
ALPHA W: 0,90
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Afwijkende kleur voor:
dak - achterwand - plank

Afwijkende kleur voor:
plank

OPTIE A

OPTIE B


